Profit-Mata

Mata z wetny mineralnej szklanej o podwyzszonych
wiasciwosciach izolacyjnych

KLASYFIKACJA:

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:
www.isover.pl/DoP

Kod wyrobu: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016

Apb = 0,035 W/mK
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PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka | Wartosé Norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia W/mK 0.035 EN 12667
ciepta Ap ,

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - ) 1 EN 12086
MU

Deklarowany poziom opornosci przeptywu 3

powietrza AFr kPa s/m 25 EN 2953
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T3 EN 823

Profit-Mata

Mata z wetny mineralnej szklanej o podwyzszonych wiasciwosciach izolacyjnych—
wymiary i pakowanie

Grubosé lese Wymiary P 2 RD V\:J{f)cc,ilffl,jé g\rll? tgtz
[mm] rg;?gc?: [mm] MAERELS, || il [m2K/W] +paleta paleta
[mm] [kg]

50 24 12000/1200 14,40 | 345,60 1,40 2550 296,48
100 24 6000/1200 7,20 172,80 2,85 2550 305,12
150 24 4000/1200 4,80 115,20 4,25 2550 305,12
200 24 3000/1200 3,60 86,40 5,70 2550 305,12
230 24 2600/1200 3,12 74,88 6,55 2550 304,17
250 24 2500/1200 3,00 72,00 7,10 2550 317,00

1. Produkt dostgpny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1230mm.

Produkty ISOVER wykorzystywane jako izolacja budynkéw pomagajg zdoby¢ punkty w wielokryterialnych
systemach oceny zielonych budynkéw LEED i BREEAM.

Data wydania Karty Technicznej: czerwiec 2017

ZASTOSOWANIE
I1zolacja termiczna i akustyczna dachow
skosnych.

INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja cieplna i akustyczna:

— poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych,

— stropodachéw wentylowanych,

— podtdg i stropdw pomigdzy legarami,

— drewnianych i stalowych konstrukcji
szkieletowych.

Profit-Mata powinna byé stosowana wsze-

dzie gdzie najwazniejsze sg parametry

izolacyjne przegrody. Niski wspotczynnik

przewodzenia ciepta lambda wynoszacy

Ap = 0,035 W/mK pozwala uzyskiwaé opor

cieplny przegrody na poziomie wymaganym

dla doméw o niskim zapotrzebowaniu na

energig cieplna.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mata z weiny mineralnej otrzymanej
z wiékien szklanych o wysokich wtasciwo-
Sciach izolacyjnych.

Profit-Mata to produkt samonosny - nie
wymaga sznurkowania, dzigki czemu jest
tatwa w montazu i ekonomiczna.

SKLADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢
sktadowane na otwartych placach magazy-
nowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona
mechanicznie paleta nie stanowi zabezpie-
czenia przed zawilgoceniem.

REKOMENDACJE

W celu ograniczenia mostkéw termicznych
w dachu skosnym rekomenduje sie dwu-
warstwowy ukiad izolacji termicznej (wzdtuz
i wpoprzek krokwi). W celu uzyskania
optymalnych izolacji termicznej rekomen-
dowana grubos¢ izolacji w dachu sko$nym
w ukfadzie dwuwarstwowym = 300 mm.
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